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Anforderungen an Gefahrzettel und Kennzeichnungen

Inhaltsverzeichnis

GEFAHRZETTEL... . OO P PP PPRPPPRRPPRR.
Vorgeschrlebene Gestaltung und Abmesaungenﬁs
Vergrolerung von Gefahrzetteln.. 4
Verkleinerung von Gefahrzet'teln..,...... SO U PPPRPTRPRY
Anbringung auf Versandstlicken. ...

ZUSATZKENNZEICHNUNGEN... 5
Umweltgefahrdende Stoffe... PP BPR &
Vorgeschriebenes Muster und Abmessungen ........................................................................... 5

Ausrichtungspfeile... e eeeeeeeeeeeeeeteemeetesssssnsreneaaeeteetetteneerterrrnaseenssnaneeesrannens
Vorgeschriebenes Muster _________________________________________________________________________________________________________ 6
UN-Nummer... B TP PPPRPPTRSPT |

Vcrrgeschnebene Mmdestzemhenhuhe ..................................................................................... 7
Zusatzaufschriften... S

MUSTERBEISPIELE UDRSGHIFTSM&EIG ANGEBRACHTER KENNZEICHNUNGEN.....
WVersandstlcke - Verpackungen. ...t as s s s ee s
Versandstick — Grofipackmittel :’IBC)

8
8
GRORBZETTEL (PLACARDS) AUF CONTAINERN UND FAHRZEUGEN... SRR -
Vorgeschriebene Gestaltung und Abmesaungen 9
Umweltgefahrdende Stoffe... 10
Vorgeschriebenes Muster und Ahmessungen ......................................................................... 10

Verfasser: Alfred Zwettler
GiZ ZWETTLER KG 23.10.2016 Seite 2 von 11



fF N

Anforderungen an Gefahrzettel und Kennzeichnungen

GEFAHRZETTEL

Vorgeschriebene Gestaltung und Abmessungen

Jeder Gefahrzettel muss hinsichtlich Form, Gestaltung, Farbe(n) und Abmessun-
gen den Vorschriften des Unterabschnitts 5.2.2.2 ADR/RID genau entsprechen und
wie folgt gestaltet sein:

Abstand der Innenlinien zum dulleren
Rand

Innenlinie mindestens 2 mm breit

Rechter Winkel (907)

Vor hri ne Platzierungen Inhalte:

*

Ziffer in der unteren Ecke,
Text, sofern vorgeschrieben (zB. bei Zettel Klasse 1 und Klasse 7) und
=+ Symbol

Ziffer, Text und Symbol, sowie deren GroRen, mussen proportional jeweils dem zu-
treffenden Gefahrzettelmuster im Absatz 5.2.2.2.2 ADR/RID entsprechen!

LA

Beispiele von vorgeschriebenen Gefahrzettelmustern:

&%

Verfasser: Alfred Zwettler
GiZ ZWETTLER KG 23.10.2016 Seite 3von 11




fF N

Anforderungen an Gefahrzettel und Kennzeichnungen

Vergrofierung von Gefahrzetteln

ist jederzeit erlaubt, sofern das jeweilige Symbol, die Ziffer in der unteren Ecke, die
Starke der Innenlinie usw. in etwa proportional vergrofiert sind.

Der Abstand der Innenlinie zum AuRenrand des Gefahrzettels muss jedoch unver-
andert 5 mm betragen.

Verkleinerung von Gefahrzetteln

ist nur in Ausnahmefallen erlaubt!

Wenn die grolite Seitenflache des Versandstiicks fur die Anbringung eines oder
mehrerer vorgeschriebener Gefahrzettel nebeneinander auf der selben Flache
nicht ausreichend Platz bietet, dirfen die Gefahrzettel verkleinert werden, sofern
diese deutlich sichtbar bleiben.

Der Abstand der Innenlinie zum Aultenrand des verkleinerten Gefahrzettels muss
jedoch unverandert 5 mm betragen und die Starke der Innenlinie von 2 mm darf
nicht unterschritten werden.

Anbringung auf Versandstlcken

Gefahrzettel missen auf kontrastierendem Hintergrund angebracht sein oder alter-
nativ von einer aulleren Begrenzungslinie eingefasst sein.

Aul konfrasterendem Hintargrund it einer durchgehanden Linie ginge- Mit giner gestrichellen Linie singe-
fazst fasst
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Anforderungen an Gefahrzettel und Kennzeichnungen

ZUSATZKENNZEICHNUNGEN

Umweltgefahrdende Stoffe
Vorgeschriebenes Muster und Abmessungen

Die Zusatzkennzeichnung fiir ,umweltgefdhrdende Stoffe” muss hinsichtlich des

abgebildeten Musters und der Abmessungen den Vorschriften des Unterabschnitts
5.2.1.8.3 ADR/RID entsprechen:

Breite der auferen Begrenzungslinie
mindestens 2 mm!

Symbol und Linien schwarz auf weiltem
oder kontrastierendem Hintergrund

ACHTUNG:

Die angegebenen Mindestabmessungen bezieht sich bei dieser Kennzeichnung auf
die schwarze Linie des auf die Spitze gestellten Quadrats, welches das Symbol
umschliel’t. Ein Hereinsetzen der schwarzen Linie in einem Abstand von 5 mm
zum duBeren Rand, wie bei Gefahrzettel vorgeschrieben, ist unzulassig!

Hinsichtlich Vergrofterung oder Verkleinerung dieser Kennzeichnung gelten diesel-
ben Regeln wie im Ubrigen flr Gefahrzettel.
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Anforderungen an Gefahrzettel und Kennzeichnungen

Ausrichtungspfeile

Fir diese Kennzeichnung ist keine exakte Mindestgrofie in Absatz 5.2.1.9.1
ADR/RID vorgeschrieben. Sie mussen — sofern vorgeschrieben - in einer deutlich

sichtbaren Grofte auf dem Versandstiick an zwei gegeniberliegenden Seiten ange-

bracht werden.

Vorgeschriebenes Muster
oder .

Schwarze oder rote Pfeile, auf weiltem oder deutlich kontrastierendem Hin-
tergrund (mit oder ohne Umrandung)
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Anforderungen an Gefahrzettel und Kennzeichnungen

AUFSCHRIFTEN

UN-Nummer
Jedes Versandstlick ist aulfen deutlich sichtbar mit der UN-Nummer des enthalte-
nen gefahrlichen Gutes zu kennzeichnen

Die Aufschrift ist wie folgt zu gestalten:

UN XXXX

(xxxx = vierstellige UN-Nummer)

Beispiel fiir ein Versandstiick mit Inhalt ,Ethanol der UN-Nummer 1170
Vorgeschriebene Aufschrift: ,UN 1170

Vorgeschriebene Mindestzeichenhohe

Vorgeschriebene Hohe der Zeichen (Buchstaben ,UN" inkl. der vierstelligen UN-
Nummer) mindestens 12 mm.

Verkleinerung

Nur auf Versandsticken mit einem Fassungsraum bis maximal 30 Liter (fur flissige
Stoffe) sowie mit einer Nettomasse bis maximal 30 kg (fur feste Stoffe), darf die
Zeichenhohe bis mindestens 6 mm verkleinert werden.

Zusatzaufschriften

Bei explosiven Gutern der Klasse 1
ist gemaf 5.2.1.5 ADR/RID zusatzlich zur UN-Nummer auch die ,Offizielle Benn-
nung” anzugeben.

Bei Gasen der Klasse 2
ist gemaf 5.2.1.6 ADR/RID zusatzlich zur UN-Nummer auch die ,Offizielle Benn-
nung” oder die ,Technische Benennung® in entsprechender Weise anzugeben.

Daruber hinaus konnen stoffabhangig - aufgrund von Sondervorschriften — noch
weitere Aufschriften zusatzlich erforderlich sein.
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Anforderungen an Gefahrzettel und Kennzeichnungen

MUSTERBEISPIELE VORSCHIFTSMARIG ANGE-
BRACHTER KENNZEICHNUNGEN

Versandstlucke - Verpackungen

@ Baumusterprifcode der Verpackung

——— Gefahrzettel + Zusatzkennzeichnung

Jmweltgefahrdend”
S
‘“-M“— —— UN-Nummer
\"‘--._.-""/
Kiste Fass

Versandstuck — GroBpackmittel (IBC)

Zusatzlich bei IBC's

- vorgeschrieben:

Stapellastpiktogramm auf kontrastie-

3H2IYI0411 b ,
GB/9099/0/1200 [ ] 0 rendem Hintergrund
L @ UN-Nummer, Gefahrzettel und Kenn-

zeichnung ,umweltgefahrdend”_an zwei
niberli nden Seiten

_____ Technisches Zulassungsschild u.a.
::::: mit Angaben Uber wiederkehrende Prii-
fungen

Groﬂpackmlttel (IBC)
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Anforderungen an Gefahrzettel und Kennzeichnungen

Umweltgefahrdende Stoffe
Vorgeschriebenes Muster und Abmessungen

Die Zusatzkennzeichnung fur ,umweltgefdhrdende Stoffe” auf Containern und
Fahrzeugen (sofern vorgeschrieben) muss hinsichtlich des abgebildeten Musters
den Vorschriften des Unterabschnitts 5.2.1.8.3 ADR/RID entsprechen.

Die Seitenlangen der schwarzen Begrenzungslinien muss mindestens 250 mm x
250 mm betragen!

Breite der schwarzen Begrenzungslinie
mindestens 5 mm!

Symbol und Linien schwarz auf weillem
oder kontrastierendem Hintergrund
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Anforderungen an Gefahrzettel und Kennzeichnungen

GRORZETTEL (PLACARDS) AUF CONTAINERN
UND FAHRZEUGEN

Sofern vorgeschrieben, fir die Kennzeichnung auf (See-) Containern, auf Tank-
fahrzeugen, Tankcontainern, ortsbeweglichen Tanks und Fahrzeugen mit festen
Stoffen in Joser Schiittung®. Gemals Kapitel 5.3 ADR/RID.

Vorgeschriebene Gestaltung und Abmessungen

Jeder Grofizettel muss hinsichtlich Form, Gestaltung und Farbe(n) den Vorschriften
des Unterabschnitts fur Gefahrzettel 5.2.2.2 ADR/RID genau entsprechen und wie
folgt gestaltet sein.

Die Gefahrzettel-Abbildungen, inkl. enthaltene Symbole, Ziffern, Texte usw., sind
fur die Verwendung als Grolizettel proportional zu vergrofiern.

Die Seitenlange eines Groltzettels muss mindestens 250 mm x 250 mm betra-
gen!

Abstand der Innenlinien zum aule-
ren Rand

Innenlinie mindestens 5 mm breit

Aulenrand (Schnittkante)

Rechter Winkel (90°)

ACHTUNG:

Fir die Zusatzkennzeichnung ,,umweltgefdhrdend” gelten gesonderte Bestim-
mungen hinsichtlich der Mindestlange der schwarzen Begrenzungslinie.

Siehe nidchste Seite!
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Anforderungen an Gefahrzettel und Kennzeichnungen

Dieses Dokument soll lediglich als Hilfestellung fir die Einhaltung der grundle-
gendsten Vorschriften dienen.

Sonderregelungen in bestimmten Fallen sind in diesem Dokument nicht beruck-
sichtigt.

Es gelten ausschlieltlich die Detailbestimmungen (ber die Kennzeichnung und
Bezettelung von Versandsticken Kapitel 5.2 ADR/RID in der jeweils letztgultigen
Fassung!

Dieses Infoblatt ist ein Produkt des Gefahrgut Informations Zentrums der ZWETT-
LER KG, Pegasusweg 27, 4030 Linz.

W: http:// www.giz.at | M: cce@agiz.at | T: +43 732 757660

Es wird darauf hingewiesen, dass alle Angaben trotz sorgfaltigster Bearbeitung
ohne Gewahr erfolgen und eine Haftung des Autors oder der ZWETTLER KG

ausgeschlossen ist.

Das Gefahrgut Informations Zentrum der ZWETTLER KG ist behdrdlich ermachtig-
ter Schulungsveranstalter fur die Aus- und Fortbildung von Gefahrgutbeauftragten

und Gefahrgutlenkem!
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