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Beispiele:

Akkus flr Handys, Smartphones, Notebooks, Messgerate udgl.

Nennenergie:

bis maximal 20 Wh je Zelle sowie bis maximal 100 Wh je Batterie.

Anwendbare Vorschriften fir
die Beforderung:

IATA-DGR, 58. Ausgabe 2017

Sondervorschrift(en):

Verpackungsanweisung 965-I

Mengengrenze:

Maximal 2 Batterien je Versandstlck erlaubt.

IATA - Eintragung:

UN 3480 LITHIUM ION BATTERIES, 9

TRANSPORTVORSCHRIFTEN

Zellen und Batterien

Technische Voraussetzung:

Jede Zelle oder Batterie muss nach den Bedingungen eines Qualitatssi-
cherungsprogramms hergestellt und geprtift sein.

Kennzeichnung:

Jedes Aullengehduse muss mit der Nennenergie in Wh gekennzeichnet
sein.

Kurzschlusssicherung:

Zellen und Batterien miissen mit wirksamen Mitteln gegen Auslésen und
Kurzschluss gesichert sein.

Versandstiicke mit Zellen und Batterien

Innenverpackungen: Innenverpackungen aus nicht leitfahigem Werkstoff, die Kurzschlisse
verhindern, sind zu verwenden.

AuRenverpackung: Es sind starke (stabile) Auflenverpackungen als Transportverpackungen

(zB Kiste aus Pappe) zu verwenden, die den Vorschriften der Verpackungsanweisung 965 Teil

Il entsprechen. D.h., im Wesentlichsten miissen
AuBenverpackungen

* so0 beschaffen und stabil sein, dass sie den Stolen, Vibrationen,
Druckbelastungen usw. die unter normalen Beférderungsbedin-
gungen auftreten kdnnen, unbeschadet standhalten;

» sie dirfen keine Reaktion mit dem gefahrlichen Inhalt auslésen
und von diesem nicht angegriffen werden.

* Freirdume in den Aulenverpackungen sind mit geeignetem Pols-
termaterial soweit auszufiillen, dass die Innenverpackungen oder
Ausrustungen sich darin nicht bewegen kénnen.

Innen- und AulRenverpackungen missen nicht baumustergeprift sein.
Es durfen nicht mehr als 2 Batterien pro Versandstuick verpackt sein!
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Fallpriifung: Jedes Versandstiick muss in der Lage sein eine Fallprufung aus 1,2 m
Hohe ohne Verschiebung oder Beschadigung der Zellen bzw. Batterien
zu Uberstehen.

Versandstiickkennzeichen

Kennzeichen: Jedes Versandstulck ist auRen zu kennzeichnen mit folgendem Kennzei-
chen:
IATA-Abbildung 7.1.C (neu!)
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(MindestgroRe 120 mm x 110 mm)
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* erforderliche Zusatzaufschriften:
- UN-Nummer
- Telefonnummer fir zuséatzliche Informationen.

Begleitdokument fiir die Beforderung

Shipper’s Declaration: Entfallt

Wichtige Hinweise!

Beschadigte Batterien:
Diese Regelung (dieses Dokument) gilt nicht fiir beschadigte Lithium-Zellen und -batterien!
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