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Rosentaler Strae 189 / Austria

Beispiele:

Akkus flir Handys, Smartphones, Notebooks, Messgerate udgl.

Nennenergie:

bis maximal 20 Wh je Zelle sowie bis maximal 100 Wh je Batterie.

Anwendbare Vorschriften fr
die Beférderung:

StralRe: ADR 2017 / Schiene: RID 2017

Sondervorschrift(en):

SV 188 Kapitel 3.3 (bedingte Freistellung)

ADR/RID - Eintragung:

UN 3480 Lithium-lonen-Batterien, 9 oder
UN 3481 Lithium-lonen-Batterien in Ausristungen, 9

TRANSPORTVORSCHRIFTEN

Zellen und Batterien

nicht in Ausriistungen \ in Ausriistungen eingebaut

Technische Voraussetzung:

Jede Zelle oder Batterie muss nach den Bedingungen eines Qualitatssi-
cherungsprogramms des Unterabschnitts 2.2.9.1.7 ADR Lit. a) und e)
hergestellt und gepriift sein.

Kennzeichnung: Jedes AuRengehduse muss mit der Nennenergie in Wh gekennzeichnet

sein.

Kurzschlusssicherung: (siehe unter Innenverpackung!) |Zellen und Batterien missen mit
wirksamen Mitteln gegen Auslosen
und Kurzschluss gesichert sein.

Versandstiicke nicht in Ausriistungen in Ausriistungen eingebaut

mit Zellen und Batterien

Innenverpackungen: Innenverpackungen aus nicht leit- -

fahigem Werkstoff, die Kurz-

schlisse verhindern, sind zu ver-

wenden.
AuRenverpackung: Es sind starke (stabile) AuRenverpackungen als Transportverpackungen
(zB Kiste aus Pappe) zu verwenden, die den Vorschriften der Unterabschnitte 4.1.1.1, 4.1.1.2

und 4.1.1.5 ADR entsprechen. D.h., im Wesentlichsten missen
AuBenverpackungen

* so beschaffen und stabil sein, dass sie den StdRen, Vibrationen,
Druckbelastungen usw. die unter normalen Beférderungsbedin-
gungen auftreten kdnnen, unbeschadet standhalten;

« sie dirfen keine Reaktion mit dem gefahrlichen Inhalt auslésen
und von diesem nicht angegriffen werden.

* Freirdume in den AuRenverpackungen sind mit geeignetem Pols-
termaterial soweit auszufiillen, dass die Innenverpackungen oder
Ausrlstungen sich darin nicht bewegen kénnen.

Innen- und Aufienverpackungen missen nicht baumustergepriift sein.
Das Bruttogewicht eines jeden Versandstiicks darf 30 kg nicht liber-
schreiten!
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Fallpriifung: Jedes Versandstick muss in der -
Lage sein eine Fallpriufung aus 1,2
m Hohe ohne Verschiebung oder
Beschadigung der Zellen bzw. Bat-
terien zu Uberstehen.

Versandstuck- nicht in Ausrustungen in Ausrustungen eingebaut

kennzeichen

Kennzeichen: Jedes Versandstick ist au3en zu kennzeichnen mit folgendem Kennzei-
chen:
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.5
I

VAT TITFIIIITIFTFETISTTTFITTITTTT T T TS

(MindestgréRe 120 mm x 110 mm)
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* erforderliche Zusatzaufschriften:
- UN-Nummer
- Telefonnummer fur zusatzliche Informationen.
Nicht zu kennzeichnen sind:

» Versandstlicke, die nur eingebaute Knopfzellen-Batterien in Ausris-
tungen und Platinen enthalten und

» Versandstucke, die nur vier in Ausrustungen eingebaute Zellen oder
zwei in Ausrlstungen eingebaute Batterien enthalten, sofern die Sen-
dung nur zwei solcher Versandstiicke umfasst.

Begleitdokument nicht in Ausrustungen in Ausriistungen eingebaut
fur die Beforderung

Entfallt

Wichtige Hinweise!

Sofern die Bestimmungen der Sondervorschrift 188 des Kapitels 3.3 ADR/RID wie zuvor beschrie-
ben komplett eingehalten sind, unterliegen diese Beférderungen von Lithiumbatterien (einschlief3lich
in Ausrustungen) nicht den tbrigen Gefahrguttransportvorschriften auf der Stral3e und der Schiene!
Beschadigte Batterien:

Die Freistellungsbedingungen der SV 188 (dieses Dokument) gilt nicht fiir beschadigte Li-
thium-Zellen und -batterien!
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